
af te breken

bestaande structuur te
behouden

groen zone - gras

LEGENDE

constructiehout

hout: mdf, multiplex,  ...

lood, zink

dakdichting

folies

af te breken

zichtbare
gevelsteen
bepleistering /
beton
leibekleding
recht

PLAN - SNEDE AANZICHT

tegel

bestaande struc-
tuur te behouden

perceelsgrens

draadafsluiting

riolering DWA (Droog
Weer Afvoer)
riolering HWA
(HemelWaterAfvoer)

riolering fec

Referentiepunt

snede 1 aanduiding snede

snelbouw

gevelsteen

holle-volle betonblokken

beton

cellenbetonblokken c2...c5

volle baksteen

houten gevelbekleding

natuursteen arduin

isolatie

bestaande grond

grondaanvullingen

chape / hellingsbeton

architectonisch beton

Bruto Oppervlakte

Netto Oppervlakte

Vrije Doorgangs Breedte

BVO

NVO

VDB

dakpannen - antraciet/zwart4

6

1 Gevelsteen - grijs genuanceerd

zink - antra zinc7
beton - wit/grijs8

9

natuursteen - arduin

Gevelsteen - grijs genuanceerd2

staal - antraciet/zwart

hout - groen/grijs geschilderda

dakpannen - antraciet/zwart3

10 glazen balustrade

5 aluminium - antraciet/zwart

baksteen - wit geschilderdb
hout - zwart geschilderdc
dakpannen - antraciet/zwartd
baksteen - roode

APP. A3.01
BVO: 140.98 m²

verkoop BVO: 161.20m²+8.85

1m-lijn

1m-lijn

1m-lijn
Liftuitloop

Li
ftu

itl
oo

p

725 1570

15
00

1936

502

30
0

1200

11
01

56
7

1200

67
2

2220

1.80m-lijn
terras
BVO: 12.92 m²

1.80m-lijn 71018565405426

115

70220

110

280

180481

25
0

30
0

28
1

25
0

10
0

23
5

23
0

85
3

18
0

690

190

175

90

fec
dwa

fec
dwa

rwa terras

rwa rwa

rwa

zolderruimte vide

rwa

rwa

zolderruimte

vide

vide+8.55

+8.91

fec
dwa

165

19
5

15
16

0
21

0

2513530152513520156013545135

19
0

42
5

415 115

60650

100 100

15513515013513515150135185152013565135

berging
NVO 5.44m²

berging
NVO 0.4m²

slaapkamer
NVO 12.70m²

slaapkamer
NVO 16.80m²

slaapkamer
NVO 9.40m²

badkamer

badkamer

leefruimte
NVO 53.00m²

21
0

35 532 35 435 533 35 695 196

40

55
7

15

17
6

28
0

67
6

Snede A
Snede A

Snede B
Snede B

Snede C
1

Snede C
1

Snede C2

Snede C2

Snede scheimuur

Snede scheimuurSnede A2
Snede A2

Snede B2
Snede B2

Snede C3

22
22

22

O
pt

re
de

:1
7,

06
 c

m

nivo
+3

rookluik
open 1x1 m

rookluik
open 1x1 m

ro
ok

lu
ik

op
en

 1
x1

 m30m

PB

Limbosweg 5

Limbosweg 5 bus 3.1

Lift A

rwa rwa

rwa rwa

rwa

rwa

rwa

rwa

rwa

liftdeuren EI 30

R
BM

 1
05

x2
15

EI
1 3

0

RBM 90x215

RBM 90x215

RBM 90x215

RBM 90x215

RBM 90x215

R
BM

 9
0x

21
5

R
BM

 9
0x

15
0

DERDE VERDIEPING geelvinckstraat 8 2940 stabroek
info@mertens-architecten.be

T: 03/568.72.53 - F: 03/568.98.08
www.mertens-architecten.be

mertens - architecten

BOUWHEER

21148SLOPEN VAN BESTAANDE BEBOUWING EN VERHARDING + BOUWEN VAN 15
APPARTEMENTEN EN 2 HANDELSRUIMTES MET ONDERGRONDSE PARKING

6

bestaande toestand nieuwe toestand
derde verdieping 1/50

04/04/2023 

UITVOERING

Colorprojects bvba (vert. door Bram de Ridder)
Brusselsesteenweg 155, 1860 Meise
TEL ---- GSM ---- Mail ----

1860 MEISEOUDSTRIJDERSPLEIN / LIMBOSWEG
Afd. 1, Sect. G, Nrs. 141 L en M, 144S

Handtekening buur

Voor Akkoord
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Aanduiding balken / liggers is informatief
Specificaties en aanduiding constructieve structuren - zie plan ingenieur
Aanduidingen isolatie is informatief
Specificaties en aanduiding - zie EPB-studie
Aanduidingen technieken is informatief
Specificaties en aanduiding - zie studie aannemer
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